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L’Appareil de Prise de vues

“"Parvo

'expérience de plus de 20 années acquise par nos Etablissements

dans la construction du matériel cinématographique, nos efforts
incessants et la diversité des appareils créés, nous ont assuré une
renommée mondiale.

En ce qui concerne la prise de vues, le premier appareil « Parvo »
fut mis sur le marché en 1908.

L'originalité méme de cet appareil résidait en ce sens que ses
deux magasins €taient percés au centre et placés a I'intérieur de la
boite de chaque c6té du mécanisme. D'autre part la vision directe
sur le film de toute I'image était assurée.

Cette disposition présentait de tels avantages que de nombreuses
copies en furent faites mais aucune ne pQt jamais égaler I'original,
tant au point de vue exécution que rendement.

Depuis lors, quantité d'améliorations et d'adjonctions furent
apportées a cet appareil mais sa conception premiere en a toujours
€té conservée.

A ce jour plus de 6.000 « Parvo » fonctionnent dans le
monde entier.

Ce seul chiffre est la référence la plus probante et résume bien
le succes formidable de cet appareil aupres de tous les techniciens.
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L’appareil actuel
 Le Parvo’ modele “/L*

(Breveté dans tous les Pays)

Ce modele qui est employé par la majorité des professionnels
pour toutes les prises de vues en Studio et en Extérieurs posséde les
caractéristiques suivantes :

Entiérement métallique et de forme rectangulaire, ses dimen-
sions sont :

Longueur 27 centimetres.

Largeur |5 centimetres.

Hauteur 20 centimeétres.
et il ne pese que 10 kilogs. Son encombrement et son poids en font
un appareil trés maniable.

Les magasins sont placés a l'intérieur et sont prévus pour des
rouleaux de 120 metres.

Le mécanisme est entierement indépendant de ['enveloppe
extérieure ce qui permet d'employer I'appareil sous des climats trés

- différents et dans des contrées ol se produisent de grands écarts de

température. Ces variations n'ont aucune influence sur son parfait
fonctionnement.

Le « Parvo » modele « L » peut étre commandé a la main ou
électriquement. Le moteur d’entrainement se fixe instantanément
a |'arriere de I'appareil.

L’enroulement de la pellicule s’effectue automatiquement par
frictions en marche avant et en marche arriere. Il n'y a ni courroie
ni flexible dans I'appareil.

Un indicateur de vitesse magnétique indique d'une fagon pré-
cise le nombre d'images prises a la seconde et permet a I'Opérateur,
si besoin est, de varier la cadence de prise de vues pour obtenir
certains effets.
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Un compteur a chiffres indique : d'une part, le nombre de
tours de manivelle et les images par tour; d'autre part, le nombre
de metres impressionnés de pellicule. Absolument automatique, il
additionne et décompte selon le sens de la marche et il est de toute
nécessité surtout pour les truquages.

L’objectif de prise de vues est fixé dans une monture spéciale
appelée « Standard ». Cette monture permet |'emploi de' tous les
objectifs quels qu’en soient la marque, le foyer et I'ouverture. Elle
permet également une fixation instantanée sur I'appareil et le rem-
placement d'un objectif par un autre s’effectue en une seconde environ.
De plus, chaque objectif monté en « Standard » comporte son propre
réglage qui est indépendant de I'appareil ; ceci permet de se servir
d'un méme objectif sur plusieurs appareils sans avoir a faire a chaque
fois un nouveau réglage. Cette particularité donne également I'avan-
tage de recevoir des objectifs préts a &tre utilisés sur n'importe quel
appareil en service sans que ce dernier nous soit retourné pour faire
les graduations de mise au point.

La réglette de mise au point indique toutes les distances
se rapportant a tous les objectifs (depuis le 25 m/m de foyer) et les
graduations correspondent rigoureusement quel que soit |'objectif a
utiliser.

Une loupe « Optis-Debrie » a fort grossissement et redressant
I'image permet de contrdler directement dans lafenétre d'impression
la mise au point et le cadrage. Ces deux opérations se font, a volonté,

sur le film ou sur un dépoli a grain trés fin qui se substitue instan- .

tanément a la pellicule et rigoureusement a I'emplacement méme
de la fenétre d'impression.

L'Opérateur a également la faculté de pouvoir suivre direc-
tement sur pellicule pendant la marche et sans cesser de tourner.

Cette loupe de mise au point est spécialement congue pour
I'appareil « Parvo », elle donne une image parfaite et optiquement
correcte avec un grossissement maximum. L'ceillere en caoutchouc
souple est prévue pour recouvrir parfaitement |'ceil de I'Opérateur en
le garantissant de toute lumiére extérieure.

Les différents diaphragmes sont également indiqués sur une
barrette graduée
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Le « Parvo » modeéle « L » donne une fixité inégalée grace a
deux contre-griffes de stabilisation situées immédiatement sous la
fenétre d'impression.

Pour éviter tout risque de rayures ou d'effluves le presseur
de la fenétre se recule automatiquement a chaque escamotage et la
pellicule se déroule dans un sens ou dans l'autre sans subir aucune
friction. Le presseur lui-méme est d'une conception toute particuliere.
IlL.est monté avec des ressorts assurant une planéité parfaite de |'image
et évitant toute abrasion de I'émulsion qui pourrait étre causée par
une pression brutale et trop forte.

Les fondus par |'obturateur se font

o Automatiquement en 9 tours de manivelle avec blocage
a la fin de chaque opération.

20 A la main sur n'importe quelle longueur.
Tous les caches et contre-caches, nets, flous et artistiques sont

toujours visibles dans la fenétre d'impression méme pendant la mise
au point, le cadrage et la prise de vues.

En résumé « Le Parvo » modele « L » est le seul appareil au
monde qui, en plus de ses nombreuses particularités, posséde les
avantages suivants :

o Trois mises au point directes sans passer par un
prisme :

Sur un verre dépoli de la grandeur exacte de la fenétre
d'impression et rigoureusement a son emplacement.

Sur pellicule a l'arrét et pendant la prise de vues.

D’aprés les distances gravées sur une barrette.

20 Des contre-griffes assurant une fixité parfaite abso-
lument nécessaire pour les surimpressions.

30 Un presseur extensible se reculant automatiquement
a chaque obturation et supprimant toute friction sur
la pellicule.
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40 Fondus par- |'obturateur, sur toutes longueurs.
50 Tous les caches visibles pendant toutes les opérations.

6° Une monture « Standard » permettant |'usage de tous
les objectifs.

7° Entrainement électrique instantané.
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Description des Organes

La boite formant I'enveloppe extérieure est en aluminium fondu
et verni. Les différents organes fixés a demeure sur cette boite ou
faisant corps avec elle, sont en acier nickelé ou en laiton nickelé.

Sur la partie avant, se trouvent :

481
472

462

500

Fig. I { 504
464

498

49

Le levier d’ouverture de I'appareil.

Le levier de fixation des objectifs.

La collerette de fixation des accessoires.
L'emplacement de |'objectif.

La boule commandant le déplacement de |'objectif.
La tige de commande des diaphragmes.

La barrette graduée des diaphragmes.

Le bouton de commande des ouvertures de |'obtu-

rateur.

Sur le c6té droit (c6té manivelle) :

4720vis Le bouton de fixation d'un parasoleil orientable.

59
434
204

Fig. 2

L'index de controle de la marche de |'obturateur.
Le bouton de sécurité de blocage du mécanisme.
Le porte-manivelle.

Sur la partie arriére :

350
522
815

Fig. 3 < 300

Le compteur-double.

La loupe de mise au point.

La piéce de fixation du moteur.
L'indicateur de vitesse.

218tis Le bouton de débrayage pour le tour de manivelle.

408

L'ceilleton du viseur clair.

-y .
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Sur le cdté gauche (c6té viseur clair) :

444

65
Fig. 4 { 12
448
476

\

Le viseur clair.

Le passage des caches flous.

Le levier de commande du fondu automatique.
Le bouton de commande des fondus a main.
Le poussoir du poingon marginal.

Sur le dessus :

493
505
117

Fig- > 1 412

La barrette graduée des mises au point.
La tige de mise au point.

Le bouton de passage du dépoli.

Les verrous des systemes d’accrochage.

435bis Le niveau a bulle d'air.
429¢vis | a poignée de transport.

L'appareil étant ouvert tout le mécanisme est visible et nous

trouvons :

Dans la partie avant (obturateur) :

450

92

70

427

Fig. 64{ 186

076
064

Le crochet de commande des fondus a main.

Le couvercle de I'obturateur. :

La boite-réceptrice des confettis.

Le levier d’ouverture des plateaux de |'obturateur.

Les verrous de blocage de la partie avant sur la pla-
que avant.

Le mécanisme de commande des fondus.

L'axe d’'encliquetage (partie male) du mécanisme de
I'obturateur.

Sur la plaque avant (le volet du canal étant fermé) :

178
296
125
134
Fig. 7 { 178
296
187
146
185,

Le tambour denté supérieur.

Son galet presseur.

Le volet du canal.

Le verrou du volet.

Le tambour denté inférieur.

Son galet presseur.

Le pivot du canal.

L’axe d'encliquetage du mécanisme (partie femelle).
186, 197 Embases des colonnes de fixation.
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(Le volet étant ouvert) :

Fig. 8

Dans

Fig. 9

Fig. 10

130

126
120
105
10
154
122
121
135
139

La fenétre du verre dépoli.

La fenétre d'impression.

Les galets supérieur et inférieur du volet.
Le canal.

Le presseur intermittent de la fenétre.
Les contre-griffes de fixité.

Les griffes d’entrainement.

La barrette fixe de guidage.

La barrette mobile de guidage.

Le verrou du canal.

-Le verre dépoli.

le mécanisme :

295
297
142
225
259
230
204
271

143

205

270
230
218
300
202
295
297
265

(Coté du flasque de droite)

Le galet fixe du tambour débiteur supérieur.
Le décolleur du tambour.

La came d'entralnement du levier presseur.
Le tube de la loupe de mise au point.

Le grand pignon d’entrainement.

La friction de réenroulement en marche arriére.
Le porte-manivelle.

Le volant du régulateur.

Le pignon d'entrainement de [I'encliquetage du

mécanisme.
Le cardan du compteur-double.

(Coté du flasque de gauche)

Le pignon balladeur du changement de vitesse.
La friction d'enroulement en marche avant.
La tige du changement de vitesse.

Le boitier de I'indicateur de vitesse.

Le socle.

Le galet fixe du tambour débiteur inférieur.
Le décolleur du tambour débiteur inférieur.
L'arbre horizontal.
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(Chariot d’entrafnement)

[ 1l Coussinet de contre-
griffes.

|41 Arbre vertical.
|57 Bouton du chariot.
152 Chariot porte-griffes.

190 Pignon  d'angle  du
chariot.

La plaque avant et les
flasques sont en maillechort
bouchonné et tout le canal
est en acier inoxydable.

Le bouton moleté 49 situé sur la partie avant de I'appareil com-
mande le plateau de I'obturateur pour varier|'ouverture de ce dernier.

Ce bouton indique sept positions différentes (visibles également
de l'arriere de I'appareil) qui correspondent respectivement a :

. 1 oo, |Bthln et o
7 1332 |/43° | /64°

o) 109° | /52° | /79°

5 87° | /66° | /99°

4 66° L1872 - | A3t
3 46° | /125° |/188°

2 29° | /198° | /297°

| 32 | /1524° |,785°

Quelle que soit I'ouverture de |'obturateur, le fondu automatique
se fait toujours exactement en 9 tours de manivelle.

.
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Mode d’Emploi
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Chargement de l'appareil

La pellicule négative étant chargée dans un magasin, en sortir
environ 40 centimetres qui serviront au chargement.

Ouvrir I'appareil en soulevant le levier (481). Soulever com-
pletement la partie avant jusqu'a ce qu’elle s'accroche bien dans les
accrochages (412). Faire pivoter les deux portes latérales, ouvrir le
canal d'impression a I'aide du verrou (134).

A ce moment, tout le passage de la pellicule est entierement
dégagé.

Coté porte-manivelle.

Engager le moyeu du magasin sur la friction (230) en ayant soin
de passer la pellicule sur le dessus du galet fixe (295). Appuyer sur
le levier du galet mobile (296). Passer la pellicule entre le tambour
supérieur et ce galet, s"assurer que les perforations sont bien en
prise dans les dents du tambour et laisser revenir le galet mobile
296. Fig. 2.

Faire une boucle a la pellicule comme I'indique la figure 13.
S'assurer que I'on peut passer aisément deux doigts de la main dans
cette boucle. Placer la pellicule dans le canal d'impression en prise
avec les contre-griffes. Refermer le volet (125) tout en maintenant
la pellicule dans sa position.
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Coté récepteur.

Faire la boucle du bas, selon fig: 14, soulever le galet mobile
(296) a I'aide de son levier, engager la pellicule sur le tambour denté
et sous le galet fixe (295). Laisser reposer le galet mobile 296.
Fig. 15.

Prendre le second magasin, I'ouvrir en poussant ses 3 verrous
sur « O ». Retirer le couvercle et le moyeu métallique. Engager le
bout de la pellicule dans le magasin en le passant entre les velours
du couloir. Mettre le magasin dans I'appareil, le couloir faisant face
au tambour denté inférieur (178). Accrocher I'extrémité de la pelli-
cule sur le moyeu métallique. Monter celui-ci bien a fond sur la fric-
tion. Enrouler la pellicule pendant | ou 2 tours de manivelle, fig. |6.
Mettre le couvercle du magasin et prendre soin de bien pousser sur
« F » ses 3 verrous. '

Fermer les deux portes de |'appareil et rabattre doucement la
partie avant de |'appareil en la maintenant.

Rabattre le levier (481) dans la direction de « Fermé ».

L'appareil est chargé.
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Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
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Fixation des Objectifs en monture
“ Standard

Toutes les explications ci-dessous qui sont longues a lire et deman-
dent beaucoup d'attention, permettent par la suite de monter ou
de démonter un objectif en une seconde maximum,

Si I'objectif se trouvant sur I'appareil n'est pas celui qui doit
étre utilisé, pour Penlever :

Pousser simplement et a fond vers la droite la tige de mise au
point (A) ainsi que le levier de serrage (C). Voir fig. | 7. Tirer I'objectif
a soi.

Pour fixer le nouvel objectif sur P’appareil s'assurer que :

lo La tige de mise au point (A) se trouve en butée a I'extré-
mité de sa course (c6té viseur clair).

20 Le levier de serrage (C) se trouve en butée a |'extré-
mité de sa course (coté viseur clair).

30 La tige de diaphragme (D) est en butée dans sa posi-
tion la plus basse. (Voir fig. 18).

Cette derniére opération n'est pas nécessaire pour les objectifs
d'un foyer supérieur a F-75 m/m, le diaphragme de ceux-ci n'étant
pas commandé par la tige.

Prendre alors |'objectif désiré : tourner le parasoleil (1) de gauche
a droite et le pousser a fond sur sa monture (fig. 19). De cette fagon
la rampe de mise au point (J) se présentera face a la boule (K) de
I'appareil. Présenter cet objectif sur I'appareil de maniere que le
bouton (L) du parasoleil d’objectif se loge dans I'encoche (E) de I'appa-
reil en méme temps que les 3 encoches (M) de I'objectif s’engagent
dans les 3 pattes (G) de I'appareil.

Maintenir I'objectif & fond et pousser le levier de serrage (C)
vers la gauche. L'objectif est ainsi fixé. Déplacer la tige de mise au
point (A), et la boule (K) s'engage dans la rampe (J) de I'objectif.
(Voir fig. 19).

La figure 20 représente une série d'objectifs de différents foyers
et de différentes ouvertures, en monture « Standard ».

Sur demande, nous pouvons fournir des objectifs en monture
« Standard » coulissante permettant de photographier a grandeur
égale.
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Mise au point et cadrage.

Ces deux opérations peuvent étre faites de différentes maniéres
selon le but cherché, I'endroit ou I'éclairage du sujet a cinémato-
graphier,

Aucune des opérations ci-dessous n’oblige I'Opérateur a se déran-
ger. Tout se fait de |'arriere de I'appareil, extrémement rapidement,
et sans jamais avoir a ouvrir ce dernier.

Mise au point d’aprés graduations.

La barrette de mise au point de |'appareil porte sur 3 de ses
faces des graduations indiquant toutes les distances jusqu'a ['infini.

La premiere face doit &tre employée pour tous les objectifs jusqu’au
105 m/m de foyer et indique les distances depuis | m. 75 jusqu’a
I'infini.

La deuxieme face doit étre employée pour les objectifs allant du
F-106 m/mjusqu’au F-220 m/m et indique les distancesdepuis 3 métres
jusqu'a l'infini.

La troisieme face doit &tre employée pour les objectifs au-dessus
de 220 m/m et indique les distances depuis 6 metres jusqu'a I'infini.

Si la distance exacte de I'objet a cinématographier est connue,
se fier a ces graduations et faire la mise au point a la distance indiquée.

(Fig. 21).

Mise au point directe sur pellicule.

Celle-ci s'effectue directement a I'aide de la loupe réglée, au
préalable, convenablement a la vue de I'Opérateur. Déplacer la tige
de mise au point jusqu'a ce que |'image apparaisse parfaitement nette
sur la pellicule.

Mise au point directe sur verre dépoli.

Presser a fond sur le bouton moleté (434) et en le maintenant
dans cette position, actionner |égérement la manivelle jusqu'a ce
qu'un blocage s’ensuive. Ce déplacement de la manivelle n'est jamais
supérieur a un huitieme de tour, soit une image. Le passage du verre
dépoli est ainsi assuré. Soulever le bouton moleté (117) et amener
ce dernier a fond vers la gauche. Lacher le bouton moleté apres s'étre
assuré de son encliquetage. Le verre dépoli est alors rigoureusement
a la méme place que la fenétre d’impression. Regarder dans la loupe
I'image sur dépoli et mettre au point au moyen de la tige de mise

— -
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au point. Ensuite, remettre le verre dépoli en place en faisant I'opé-
ration inverse du début.

Cette opération qui est treés rapide permet de faire la mise au
point dans des conditions d’éclairage méme les plus défectueuses.

En fin de fondu ou dans les enchainés, lorsque les plateaux de
I'obturateur sont fermés, ils s’ouvrent automatiquement dés que le
verre dépoli prend sa place. Aucun voile n'est ainsi possible, méme
sur une image.

Nota. — Nous rappelons que pendant le chargement de |'appa-
reil, il y a lieu de s’assurer de la dimension de la boucle supérieure.
Celle-ci une fois faite, I'Opérateur doit pouvoir passer librement
deux doigts a l'intérieur. De plus, en déplagant latéralement le canal
comme pour faire la mise au point sur dépoli, la pellicule doit se
tendre sans offrir aucune résistance. Nous recommandons a|'Opérateur
de ne pas faire cette boucle plus longue que nous l'indiquons pour
éviter tout flottement pendant la marche de l'appareil. (Fig. 23 et
24).

Cadrage. — Celui-ci est trés exactement le méme sur verre
dépoli ou sur pellicule. Le cadrage sur verre dépoli est instantané. ||
est constamment visible et contrélable sur la pellicule méme pendant
la prise de vues.

Lorsqu'un cadrage absolument rigoureux n'est pas nécessaire, le
viseur clair (444) est suffisant.

Diaphragmes. — Les différents diaphragmes de chaque objectif
livré avec l'appareil sont gravés sur une des faces de la barrette de
diaphragme (498).

De méme que pour la barrette de mise au point, les graduations
des différents diaphragmes sont visibles de l'arriere de I'appareil et
I'ouverture au diaphragme désiré s'obtient en amenant la tige du
diaphragme jusqu'au chiffre indiqué. (Fig. 25).

La détermination approximative du diaphragme a employer
peut étre obtenue en regardant directement a |'aide de la loupe
I'image sur la pellicule et en fermant progressivement l'iris-diaphragme
de I'objectif a I'aide de la tige de diaphragme jusqu’a ce que les blancs
et les noirs commencent a s’estomper.

M - T
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Fonctionnement

du fondu automatique

Le fondu automatique se fait par |'obturateur et fonctionne
toujours dans le méme nombre de tours de manivelle (9 tours) quelle
que soit ’ouverture initiale de I’obturateur. L'appareil se bloque
automatiquement en fin de fondu et en fin de marche arriere,

Fig. 27

La commande du fondu
se fait automatiquement a
I'aide du levier (12); les
opérations en cours sont
indiquées par un disque
gravé :

N. Marche normale.
F. Fondu.
AR Marche arriére.

Ce disque est enclavé
dans une cuvette, dans la-
quelle une ouverture per-
met la lecture des indica-
tions ci-dessus (Fig. 26).

Sur l'autre c6té de la
partie avant de |'appareil
est situé un cadran (59)
gravé Ouvert et Fermé
sur lequel une aiguille in-
dique et controle la marche
de l'obturateur (Fig. 27).

Pour tourner en marche normale il faut que le disque soit a
I'indication N et que l'aiguille du cadran (59) indique Ouvert.

Fondu automatique en fin de scéne.

L'appareil étant en marche, appuyer a fond sur le levier (12)
de facon a I'amener dans la position verticale. Le maintenir dans
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cette position pendant 2 ou 3 tours de manivelle et le lacher. Le
disque indiquera F et I'obturateur se fermera progressivement en
9 tours de manivelle. En fin de fondu, un frein arréte automatiquement
la main et bloque la manivelle, L'aiguille de contréle (59) est passée
de Ouvert 3 Fermé.

Pour remettre I'appareil en marche normale, sans tourner,
appuyer 2 fois a fond sur le levier (12) pour que le disque indique
N.

Ouvrir 'obturateur a I'aide du bouton (59) en tournant ce dernier
d'un demi-tour dans le sens de marche des aiguilles d’'une montre
jusqu’a I'indication « Ouvert »,

Fondu enchainé. — Le fondu enchainé se fait en 3 temps :

|0 Fermeture en fondu.
20 Marche arriére, obturateur fermé.
30 Quverture en fondu et continuation en marche normale.

lo L'appareil étant en marche, faire comme pour la premiére
opération ci-dessus : (Fondu automatique en fin de scéne).

20 |'appareil est bloqué et I'obturateur fermé. Appuyer sur le
levier (12) jusqu'a environ moitié de sa course, A ce moment on
sent une petite résistance produite par une petite bossette (comme
dans la gachette d'un fusil) qui libére le frein agissant sur la mani-
velle. Commencer a tourner en arriére et appuyer a fond sur le
levier, amenant ainsi, lisible dans I'ouverture de la cuvette, |'indication
AR. Maintenir le levier dans la position verticale bien & fond pendant
2 ou 3 tours de manivelle tout en continuant & tourner jusqu’a ce
que le frein arréte automatiquement la main. La pellicule est alors
remontée au point de départ du fondu.

Pendant cette marche arriére I'obturateur est resté fermsé.

3° L'appareil étant arrété, appuyer comme précédemment sur
le levier jusqu'a la bossette, puis immédiatement aprés avoir com-
mencé a tourner la manivelle en marche avant continuer a appuyer
sur ce levier (12) jusqu'a fond de course. Aprés deux ou trois tours.
de manivelle, lacher le levier précité.

L'obturateur reviendra a sa position initiale et la prise de vues
pourra se continuer sans interruption. L'aiguille de contrdle (59) sera

2K __
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3 nouveau sur l'indication « Ouvert » et le disque indiquera dans
I'ouverture de la cuvette la lettre « N ».

Ouverture en fondu au début d’une scéne.

[0 Tourner a la main l'aiguille (59) jusqu’a « Fermé ».

20 Appuyer deux fois a fond sur le levier (12) pour amener
« AR » dans 'ouverture de la cuvette.

30 Appuyer une troisieme fois sur le méme levier jusqua la
bossette, commencer a tourner la manivelle et aussitot, appuyer a
fond sur le levier et le maintenir pendant 2 ou 3 tours avant de le
lacher.

L'obturateur s'ouvrira automatiquement en 9 tours de manivelle
et la prise de vues normale pourra continuer.

Pendant |'opération ci-dessus, le disque indique « N » et 'aiguille
de contréle sera revenue sur « Ouvert ».

Fondus a main sur toutes longueurs.

Le bouton moleté (448) pla-

cé bien a portée de la main

Ouvert gauche de I'opérateur commande

indépendamment les plateaux

de I'obturateur Ce bouton

permet de fondre en n'importe

quel nombre de tours de ma-

nivelle et donne ainsi la possibilité

de faire toutes les combinaisons
désirées.

Mise au point dans les enchainés.

Lorsqu’une nouvelle mise au point est nécessaire, en fin de fondu
ou en fin de marche arriere, I'opérateur peut se servir des gradua-
tions de la barrette de mise au point ou, s'il désire faire sa mise au
point a I'ceil, faire celle-ci sur le verre dépoli. Cette opération s'effectue
sans voiler aucunement la pellicule et sans se préoccuper des plateaux
de I'obturateur qui sont fermés. Ceux-ci s'ouvrent automatique-
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ment dés que la pellicule n’est plus dans le parcours des rayons lumi-
neux et se referment automatiquement aussitét la mise au point
terminée.

Dans cette mise au point, I'Opérateur aura simplement a faire
les mémes opérations que dans une mise au point ordinaire. Il lui
sera seulement nécessaire de surmonter une petite résistance qui se
produira au moment ol le bouton (| 17) est amené presque en fin de
course de son déplacement. Cette résistance est provoquée par un
ressort qui maintient les plateaux fermés et qui doit étre tendu pour
les ouvrir. :

S'assurer que le bouton (1 17) est bien a fond de course et faire
la mise au point désirée.

En remettant le bouton (117) a sa position premiere (prise de
vues), les plateaux de I'obturateurse seront refermés automatiquement.

Blocage de la manivelle.

Si I'Opérateur doit, pour une cause quelconque, s'éloigner de
son appareil, et qu'il désire que personne ne puisse tourner la mani-
velle, appuyer sur le levier du fondu une ou deux fois de fagon que
« F » ou « AR » apparaissent dans |'ouverture de la cuvette.

La manivelle est ainsi bloquée et il est nécessaire, avant de pouvoir
tourner l'appareil de nouveau, de remettre a I'aide du levier du
fondu, la lettre « N » dans |'ouverture de la cuvette.
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Commande électrique du “Parvo”’

L'appareil « Parvo » modele « L » est disposé pour recevoir un
bloc-moteur électrique.

Ce bloc-moteur, adapté pour étre branché sur du courant de
I 10 volts, est plus particulierement employé pour le travail en studio.

Sur demande nous pouvons fournir un bloc-moteur fonctionnant
sur 220 volts.

Un autre bloc-moteur, congu pour travailler avec une batterie
d’accumulateurs de 24 volts, est prévu pour étre employé dans les
endroits ou il n'existe pas de courant provenant d'une station élec-
trique.

Sur la partie arrigre du « Parvo » se trouve la piece de fixation
(815), qui permet l'adjonction instantanée du moteur électrique.

Chaque bloc-moteur peut se décomposer ainsi
Le moteur (A).
Le démultiplicateur (B).
Le rhéostat de réglage (C).
L'inverseur de marche (D).

La commande électrique d'un appareil est devenue indispen-
sable pour obtenir avec le maximum d'effets des scénes comprenant
des déplacements rapides des objets cinématographiés tels que
courses de chevaux, départs et atterrissages d'avions, chasses aux
fauves, etc. L'Opérateur a également, de cette maniére, toute latitude
de commander son appareil a distance.

Le voltage de 24 volts étant celui des avions modernes, il est
possible, de ce fait, de se brancher directement sur |a batterie de
I'avion, pour les prises de vues aériennes.

La batterie d’accumulateurs que nous fournissons, se compose de
4 éléments de 6 volts d'une capacité de |0 ampéres-heure, avec
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régime de décharge de 10 heures. Notre bloc-moteur prenant 2
amperes 5, réduit la durée de la décharge a 4 heures.

La longueur du film que I'on peut passer avec la charge de cette
batterie est de 12.000 métres environ.

Le montage sur |'appareil et la commande du moteur s'opérent
de la méme maniére pour un bloc-moteur |10, 220 ou 24 volts.

Fixation du Bloc-Moteur sur I’appareil.

|0 Dévisser de quelques tours le bouton moleté (817) du volet
de sécurité, le tirer a droite afin de découvrir I'encliquetage de I'arbre
longitudinal.

20 En tenant le moteur légérement incliné de gauche a droite,
présenter de face le coussinet de la piece d’entralnement et les bosses
en face des creux de la piece de fixation de I'appareil.

30 Fajre pivoter le moteur pour le mettre dans la position hori-
zontale et le fixer sur |'appareil au moyen de la vis (819) se trouvant
a la partie inférieure du moteur.

Mise en route. — Brancher la prise de courant sur la fiche (847).
Pour la mise en route, faire effectuer a I'inverseur (D) une rotation
jusqu’a ce que I'indication « AV » (avant) se trouve en face du repére
blanc indiqué sur le dessus de la couronne du moteur. L'inverseur
reste accroché a cette position.

Régler la vitesse de I'appareil en se fiant a I'indicateur de vitesse.
Le réglage s'effectue a I'aide du curseur de la résistance (C).

Arrét. — Pour arréter le moteur appuyer légerement sur le
bouton nickelé se trouvant au centre de l'inverseur lequel, automa-
tiquement, revient a « Arrét ».

Marche arriére. — Pour la marche arriére, amener par rotation
I'inverseur a « AR » (arriere) et le tenir a la main pendant I'opération.,
L'inverseur ne s'accroche pas en marche arriére pour éviter toute
possibilité d'erreur a |'opérateur.

L'opération terminée, lacher I'inverseur qui reprendrasa position
au point mort, c'est-a-dire a « Arrét ».

CLITT]
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Plastron support d’appareil.

Si la prise de vues en
maintenant |'appareil, doit du-
rer assez longtemps, nous re-
commandons pour éviter toute
fatigue a |'opérateur, d'em-
ployer notre plastron support
d'appareil.

Ce plastron tres léger est
établi en tole d'acier et laisse
a I'Opérateur toute liberté de
ses mouvements,
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Trépied a friction

Le Trépied 2 branches bois du « Parvo 120 métres » est
extrémement perfectionné. Muni d'une téte a friction et de branches
coulissantes nouveau modele, il est d'une grande stabilité et son
poids n’atteint pas || kilogs.

La fixation de |'appareil de prise de vues sur la téte de pied se
fait a I'aide d'un écrou au pas du Congrés.

Le mouvement panoramique et le mouvement vertical sont a
friction et sont commandés par un manche, lequel se place indiffé-
remment a droite ou a gauche de la plateforme. Ces mouvements
sont d'une trés grande douceur et leur blocage est assuré instan-
tanément par un seul levier.

Le déplacement vertical de la plateforme atteint 45° de chaque
coté. Cette plateforme ne comprenant aucun engrenage, est absolu-
ment indéréglable et sa grande maniabilité permet de suivre avec
facilité tous les déplacements du sujet cinématographié.

Les Branches bois sont du nouveau modéle coulissant et a
réglage instantané. Une poignée assure le réglage de chaque branche.
Leur hauteur minimum est de | m. 05 et I'extension des branches
permet d'augmenter cette mesure de | metre environ.

Ces branches de pied sont facilement interchangeables de fagon
& permettre I'emploi de la téte sur des branches courtes de O m. 45
de hauteur pour les prises de vues au ras du sol.

« ETABLISSEMENTS ANDRE DEBRIE, PARIS sssssssassassassssssssazssssssses
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Accessoires

Les accessoires que nous livrons pour nos appareils de prise de
vues peuvent étre répartis en 3 groupes :

lo Ceux se fixant directement sur I'avant de [|'appareil.
20 Ceux se fixant sur le support « Universel ».
30 Les accessoires divers.

Les accessoires du premier groupe se fixent sur I'appareil au
moyen de la collerette de serrage (fig. |) sauf pour la « monture
articulée d'écran » qui est fixée par le bouton moleté (fig. 2).

Les accessoires du deuxieme groupe se fixent d'une part a la
collerette de serrage de |'appareil et, d'autre part, sur le chariot
des tubes lisses (Support Universel). Certains de ces accessoires se
fixent directement sur les coulisses des tubes lisses au lieu de se
monter sur le chariot.

Tous les accessoires ci-dessus peuvent servir, soit séparément,
soit ensemble et dans n'importe quel ordre désiré. Cette possibilité
est assurée grace aux collerettes de fixation qui permettent de monter
4 volonté, tel ou tel accessoire en avant ou en arriere d'un autre.

Accessoires se fixant directement sur I’appareil.

Parasoleil Scénario. — Ce parasoleil d'un dia-
metre intérieur de 90 m/m est en laiton verni noir.
Il possede a I'avant une glissiere dans laquelle peu-
vent se placer les caches soit en carton, en celluloid,
etc..., que I'Opérateur découpe selon ses besoins.
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Monture articulée d’écran. —
Cet accessoire se fixe sur le dessus de la
partieavantde 'appareil et est maintenu
solidement par le serrage d'un bouton
moleté. L'écran en drap noir est orien-
table dans toutes les directions et évite
aux rayons de lumiere ou a une trop
grande clarté formant réflexion, d'ar-
river jusqu'a |'objectif.

Parasoleil a soufflet de 90 m/m.
— Ce parasoleil extensible donne le
maximum de rendement avec des objectifs
de foyers différents. Deux petits tubes
d'acier fixés a la base de la partie arriere
permettent de faire coulisser la partie
avant ou de régler celle-ci par rapport au
foyer de l'objectif utilisé. A I'avant une
collerette de serrage permet de fixer les
autres accessoires, tels que : iris, porte-
écrans, etc...

Iris de 90 m/m. — Notre fabrica-
tion toute spéciale de cet accessoire offre
a nos clients de nombreux avantages dont
le principal est de posséder un iris avec
lamelles en acier d’une seule piéce et
donnant une fermeture absolument coms-
pléte sans I'emploi d'une petite lamelle
supplémentaire.

Comme pour la plupart de nos acces-
soires, cet iris comprend a l'avant et a
I'arriere une bague de serrage.

Porte-cache pivotant. — Des ca-
ches trés minces, méme des trames de soie
se montent dans ce dispositif. La partie
avant peut effectuer une rotation complete
et permet ainsi I'ajustement tres précis du
cache employé. Des graduations facilitent
le travail de I'Opérateur pour régler diffé-
rents caches exactement de la méme ma-
niere et cela, sans perte de temps.

NSNS NN NN NN NN NSNS NN ENENC RSN SN SRR
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Glace optique de protection. —
Cette glace est fixée dans une monture
dont le diametre intérieur est de 90 m/m.
Elle protege d'une fagon tres efficace
I'objectif de I'appareil lorsque des scénes
de tempétes, de pluie, d'embrun, etc... sont
tournées,

Porte-trames et écrans. — Ce
dispositif est prévu pour recevoir indiffé-
remment :

[0 Uncadre pour écrancoloré «Wrat-
ten » ou un cadre pour écran coloré
« Monpillard ».

20 Un écran de ciel dégradé.

30 Un cadre pour trames.

Se fixant directement sur |'appareil ou
a l'avant d'un autre accessoire il donne
I'avantage de pouvoir utiliser un méme
écran coloré avec des objectifs différents,
sans que |'Opérateur soit dans |'obligation
d'avoir une monture pour chaque écran et
un écran pour chaque objectif faisant
partie de son équipement.

Les cadres pour écrans sont destinés
a recevoir des écrans « Wratten » carrés
(3 intensités différentes) ou des écrans
« Monpillard » ronds (5 intensités diffé-
rentes), selon demande.

Une glissiere permet également I'em-
ploi d'un écran de ciel dégradé (lentement
ou rapidement) avec réglage en
hauteur et par rotation.

L'Opérateur peutemployer cette
glissiere pour y placer un cadre
métallique sur lequel il aura, au
préalable, collé une trame de soie.
Ceci pour obtenir des effets artis-
tiques plus particulierement sur les
premiers plans. '

— 36 —



cussssasesssasassssnsasnssnnnns ETABLISSEMENTS ANDRE DEBRIE, PARIS ..

Support “/Universel”

Notre Support Universel qui se fixe sur la téte du trépied
« Universel » modele « C », se compose de :

2 tubes lisses gradués et de | chariot a décentrements gradués.

Chaque tube comprend une coulisse qui permet I'emploi de diffé-
rents accessoires et leur réglage instantané.

Un chariot porte-accessoires pouvant se décentrer horizontale-
ment et verticalement comporte également des graduations.

Les reperes numérotés du tube lisse, du chariot et des différents
accessoires sont d'une trés grande utilité a I'Opérateur lorsqu'il
désire renouveler exactement les mémes effets qu'il a obtenus dans
une scene précédente. Cette disposition évite un nouveau réglage
minutieux de chaque accessoire et la perte de temps qui en résulte.
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Accessoires se fixant sur le « Support Universel »

Y

Boitier a soufflet porte-acces-
soires. — De conception analogue a
celle du parasoleil a soufflet mais ne
comportant pas de tubes, ce bofitier
se monte sur le chariot a l'aide de
deux pattes de fixation. La partie arriere
se fixe soit directement sur la collerette
de l'appareil, soit sur un accessoire
déja monté a cet emplacement.

La partie avant comprend une
collerette de serrage sur laquelle peu-
vent se fixer différents accessoires,
tel que l'iris de 90 m/m ou le porte-
cache pivotant par exemple.

Iris de 90 m/m combiné. —
Dans ce dispositif, I'iris est fixé a
demeure sur le boitier a soufflet et
comprend, a l'avant, un porte-cache
pivotant.

Le mode de fixation sur le chariot
et sur l'appareil reste le méme.

Soufflet rectangulaire de 250x 150 m/m. — Ce grand soufflet
offre une protection absolument parfaite de la partie optique et
contribue a obtenir un négatif de la meilleure qualité.

|l se monte directement a 'avant sur les coulisses des tubes lisses.

La partie arriere se
fixe sur I'un des acces-
soires du chariot tels
que : boiltier a soufflet,
iris,etc.,etpeutaubesoin,
se fixer directement sur
lacollerettedel’appareil.

A l'intérieur de ce
soufflet une collerette de
serrage peut recevoir
des accessoires, telsque:
porte-glace optique de
90 m/m, parasoleil scé-
nario, etc...
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Accessoires se fixant sur les coulisses du

« Support Universel »

Iris de 140 m/m. — Cet iris
dont le diameétre intérieur est de
140 m/m se fixe sur les coulisses
du « Support Universel ». Il est sur-
tout employé avec les objectifs de
tres longs foyers. Les lamelles sont
en celluloid noir ou en celluloid

transparent.

Dispositif tournant avec dis-
ques doubles porte-trames. —
Ce systéme tres. ingénieux permet
de donner l'illusion d'un fondu, par
simple rotation du disque garni de
trames. Ces trames sont disposées
en épaisseurs différentes allant s'aug-
mentant jusqu’a obturation complete
des rayons.

Ce dispositif tournant peut éga-
lement recevoir des disques en
verre opalin ou dépoli, percés de
5 trous de différentes grandeurs.
Ces disques sont employés pour
entourer I'image d'unblanc laiteux et
servent également pour les premiers
plans.

Cadre mobile extensible avec
attaches. — Des caches de diffé-
rentes formes, en métal ou en cellulo,
découpés par |'Opérateur selon ses
besoins, se montent dans ce cadre.
Nous pouvons fournir avec ce dis-
positif, un verre rectangulaire dépoli
percé au centre, ce qui permetd’en-
tourer I'image ou les premiers plans
d'un blanc laiteux.

— 39 —




ssssssssnssensnssnsannunnssnssns ETABLISSEMENTS ANDRE DEBRIE, PARIS susssssssssssssssassssssnnsnnans
H

Accessoires divers

Embobineur pliant. — Cet
embobineur extensible est desti-
né a l'enroulement de la pellicule
négative vierge sur les moyeux
des magasins. Entierement métal-
lique, son encombrement est
réduit au minimum et sa manivelle
(semblable a celle de I'appareil)
est amovible.

Trousse d’outils. — Nous
avons jugé qu'il était indispen-
sable pour un Opérateur partant
pour un voyage de plusieurs mois
et bien souvent loin de tout
centre habité, de se munir d'une
trousse d'outils comprenant tout
ce qui pourrait lui étre néces-
saire pour étre en mesure d’effec-
tuer |ui-méme une petite répa-
ration urgente.

Caches flous. — Cette série

de caches flous est livrée avec chaque appareil et comprend également

les contre-caches.

Etant placés dans |'appareil a environ 6:m/m de la pellicule, les
bords de ces caches sont reproduits |égérement flous sur I'image.

— 40 —



. ETABLISSEMENTS ANDRE DEBRIE, PARIS sssssssssssassssssassssssnsssass
.

Caches nets. — Cette série de caches et de contré-caches est
CX) € € €XQ el (WY
i} (A} g &) Wy W

également livrée avec chaque appareil. Etant placés trés pres de
*la pellicule, leurs bords sont trés nettement délimités sur l'image.

Caches artistiques. — Ces différents caches se placent dans

O @\ mm M m

I'appareil au méme emplacement que les caches nets et donnent
des effets artistiques remarquables.

Nous pouvons établir, sur demande, tout genre de caches et
contre-caches.

Visographe. — Cet accessoire, destiné aux Opérateurs et surtout
aux Metteurs en scéne, est entierement métallique et de dimensions
réduites.

Il indique par visée :
o Le champ.
20 Le foyer a employer.
30 Le champ d'aprés un foyer connu.
. 4> La proportion exacte du sujet
cinématographié.
50 Le degré de flou des caches em-
ployées et leur contour exact.

60 La valeur photographique des
couleurs.

Aucun calcul n’est nécessaire et toutes ces indications se
rapportent a tous les objectifs depuis le 35 m/m de foyer jusqu'au
210 m/m de foyer.
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Viseur optique. — Ce viseur destiné aux Metteurs en sceéne
"
et aux Opérateurs, se fixe instantanément sur |'appareil de prise
de vues au moyen d'une queue d’hironde verrouillée.

Il donne une image correcte et redressée, c'est-a-dire, montre
la droite a droite et le haut en haut, éliminant ainsi toute cause
d’erreur. Cette image est d'une luminosité absolument incomparable.

La détermination du champ et du foyer de I'objectif a utiliser
sur I'appareil de prise de vues est absolument instantanée. Ce
viseur est congu pour indiquer visuellement les champs des objectifs
suivants : F-35 m/m, 50 m/m, 75 m/m et 100 m/m.

[l ne nécessite pas de caches détachés, le champ de I'image
étant modifié automatiquement et d'une maniére proportionnelle.
Un cadre transparent délimite exactement les bords du champ
couvert et montre, par avance, les débordements possibles.

L'image est rigoureusement nette et au point sur toutes les
distances, il n'y a donc pas de mise au point a faire mais, par contre,
un secteur gradué permet de rattraper la parallaxe selon la distance
du sujet a cinématographier.

Cet instrument est absolument indispensable, car il facilite le
travail dans une trés large mesure et assure une sécurité de prise
de vues, inégalable par d'autres moyens, tout pérticuli‘erement en
raison de la technique moderne qui exige de nombreux déplace-
ments de |'appareil.

Le viseur optique « Debrie» est d'un encombrement tres
réduit et son poids n'est que de | kg. 800.

.
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Entretien

N

Boite extérieure. — De temps a autre se servir d'un chiffon
légerement huilé et en frotter toute la surface.

Partie mécanique. — Toute la partie mécanique doit étre
tenue extrémement propre, tout particulierement ol passe la pellicule.

Pendant les prises de vues nous recommandons a I'Opérateur,
lorsqu'il change de magasin, de nettoyer avec une brosse douce le
canal d'impression pour enlever la poussiere de pellicule qui aurait
pu s'y déposer.

- Lorsque I'appareil ne doit pas étre employé pendant un certain
temps il est bon que toutes les parties polies soient imprégnées d'un
corps gras, huile fine ou vaseline.

Graissage.

Nous recommandons tout particulierement notre huile préparée
spécialement pour les appareils de prise de vues.

Cette huile est livrée en petits bidons d'une contenance de
I/10¢ de litre et est dénommée Huiltropic et Huilfrigor.

L'Huiltropic doit étre em-
ployée pour les appareils tournant
dans les régions tropicales.

L'Huilfrigor doit étre utilisée
pour les prises de vues aériennes, en
montagne ou dans les régions po-
laires. Sa lubrification est parfaite
jusqu'a 40° au-dessous de zéro.

Pour les régions tempérées nous recommandons |'emploi de
I'Huilfrigor ou, & défaut, de la Gargoyle Mobiloil Artic.

— 4B
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L'opération de graissage des appareils « Parvo » est réduite a
sa plus simple expression.

La figure | ci-contre montre les 2 trous graisseurs qui sont prévus
sur le dessus de I'appareil. De ces deux trous partent une certaine
quantité de tubes, lesquels aboutissent aux coussinets, aux roulements
et aux pignons qui doivent étre lubrifiés (voir ci-contre figures 2
et 3).

Le graissage centralisé « Parvo » ne demande donc que quel-

ques secondes et donne la certitude qu'aucun organe n'a été oublié.

De plus, les tubes sont prévus de maniere a assurer une répartition
judicieuse du lubrifiant.

Il est préférable de faire le graissage le soir pour que, durant la
nuit, I'huile pénétre partout. Le matin, essuyer avec un chiffon non
plucheux les endroits ol il pourrait y avoir exceés d’huile.

Nettoyage du mécanisme.

Nous conseillons a nos Clients d'effectuer une fois de temps en
temps un nettoyage radical du mécanisme. En raison de |'ajustage
extrémement précis de toutes les pieces du « Parvo » et en particulier
des roulements, I'huile peut arriver a gommer et enlever ainsi a
I'appareil un peu de la grande douceur qui le caractérise.

A l'aide d'une burette, pétroler abondamment par:les 2 trous
graisseurs le mécanisme et particulierement le chariot porte-griffes
et ses glissieres. Fermer |'appareil, mettre la manivelle et tourner
rapidement de 10a |5 tours en avant et en arriere. Ouvrir |'appareil,
essuyer parfaitement avec un chiffon non plucheux toutes les parties
qui tournent ou qui coulissent. Graisser ensuite convenablement
tout |'appareil par les 2 trous graisseurs. Ainsi le « Parvo » conser-
vera toujours sa trés grande douceur et son roulement restera incom-
parable :

— A —
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Le « Parvo » modeéle « L »
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Le ““Parvo’” modele “K#

Le « Parvo » modéle « K » est semblable au « Parvo » mo-
dele « L » mais il ne posseéde pas la mise au point directe sur verre
dépoli ni la commande des fondus a main.

La loupe de mise au point est une « Dioptat » au lieu et place
de la loupe « Optis-Debrie » a fort grossissement.

Cet appareil est recommandé pour les grands documentaires dont
les prises de vues exigent un équipement parfait, donnant toute
sécurité quant au résultat attendu.
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Le “Parvo’” modele “E“”

Le « Parvo » modele « E » est exactement semblable au mo-
dele « K », mais sans aucun systeme de fondu.

Cet appareil est surtout destiné aux reporters, explorateurs ou
scientifiques qui ont besoin d'un appareil robuste et précis, mais qui
n'utilisent pas le fondu automatique.

De méme que les appareils « Parvo » modele « K » et « L »,
il peut s'équiper électriquement et il posseéde la monture « Standard »
permettant I'emploi de tous les objectifs avec substitution instantanée,
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